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Composta da una “Gabbia” realizzata interamente in tubolari di alluminio, così da limitare al massimo indesiderati 
effetti di diffusa del fascio radiante, posta su una robusta piattaforma d’acciaio su quattro coppie di ruote piroettanti 
ognuna delle quali con dispositivo di blocco.�
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� Il sedile, grazie alla regolazione, in 
altezza e alla possibilità di inclinarsi 
sino al 30%, permettere una seduta 
comoda, una buona distensione 
delle gambe e un comodo appoggio 
dei piedi qualunque sia l’altezza del 
paziente. 
E’ fornita altresì una  fascia di 
sicurezza atta, in ogni caso, ad 
impedire lo scivolamento del 
paziente. 
 

Ancorate alla “Gabbia” scorrono due slitte in plexiglass 
che possono contenere un vassoio portablocchi o un 
contenitore della cassetta per la gammagrafia di 
controllo. I tubi della gabbia dove scorrono le slitte, 
sono indicizzati così da poter permettere un 
posizionamento parallelo delle due slitte ed, 
eventualmente, un corretto riposizionamento delle 
stesse. 
 

Portablocchi e portacassetta hanno 
dimensioni esterne identiche tali da 
permetterne il loro inserimento nelle 
slitte. 
Tale interscambiabilità agevola e 
velocizza le operazioni nel momento 
di variazione dell’irradiazione da 
anteriore a posteriore. 
�

I vassoi portablocchi con inciso un crocifilo con reperi 
radiopachi posti a 50 mm tra loro per permettere un  
migliore posizionamento delle schermature. 

Sono presenti comodi appigli per le mani del paziente, 
tali sostegni possono scorrere sui tubi (indicizzati) della 
gabbia così da essere posizionati come necessario alla 
struttura del paziente. 
 

Multi TBI Stand viene fornito completo di : 
• N°1 Filtro assorbitore, lastra in Plexiglas installata su un apposito supporto su ruote con 

superficie pari a  2000 x 1000 mm e spessore a richiesta compreso tra 15 e 30 mm. 
• N° 5 Portaschermi. 
• N° 1 Portacasette. 
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DIN EN ISO 9001:2000 
Zertifikat 15 100 52791 

�


